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BU

PFistroj prfedstavuje multifunkéni Fidici jednotku (dale jen BU) ventilatoru.

=TS
POUZITI

BU se pouziva k Fizeni provoznich rezimu ventilatort umisténych v obytnych a uzitnych mistnostech

(kuchyné, loznice koupelna, atd.).

BU mUze obsahovat (v zavislosti na modelu, viz tab. 1) funkce automatického Fizeni spojené s pouzitim
¢idla vlhkosti (hygrostat ), svételného &idla (fotoelektrické relé), pohybového ¢idla, €asovace nebo

ruéniho ovladani externim nebo internim vypinacem.

BU také umoznuje cyklické zapinani a vypinani ventilatoru.
Pomoci pfepinacu Ize spustit rizné rezimy, podle konkrétni situace.
Napfiklad: na toaleté se muze pouzit svételné cidlo a ¢asovac.

Ventilator se aktivuje pfi vstupu na toaletu, a pak bude pracovat dal - po odchodu z toalety , napfiklad
jesté 10 minut
VENTS BU-1'60 X SCHEMA
L SMLUVNIHO
Modifikace, (viz. tab. 1) OZNACENi
Maximalni napétovy vykon, W
Pocet fazi v elektrické napajeci sité jednotky: 1
Typ zafizeni: BU - fidici jednotka
Tabulka 1. Modifikace
Moznost vybaveni BU
Model vypinac Casovac cidlo osvétlgni cidlo vihKosti pohybovyé ¢idlo
VENTS BU-1-60 TF L] L]
VENTS BU-1-60 THF L] °
VENTS BU-1-60 THPF L] ° L]
VENTS BU-1-60 L] L] L] L]
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Soucasti dodavky jsou:
-fidici jednotka - 1 ks;
-technicky list - ks.

-obalova krabice - 1 ks.

Napajeci napéti 220-240 V pfi 50 Hz

Maximalni napévovy vybn 60 W

Typ zatéze - induktivni, aktivni

Uroverti ochrany - IP34

Celkové rozméry zafizeni, maximalné 151x46x27 mm

Okolni teplota 0°C ... +40°C
Rozpéti regulace prahové urovné vikdsti 40-100 %.

Prace na instalaci BU musi provést odbornik - elektrikar v souladu s platnymi predpisy.

Okolni vzduch nesmi obsahovat vybusné a korozivni pfimési

Provozovat BU mimo stanovené rozpéti teplot, jakoz i v mistnostech, ve kterych jsou v ovzdu
pfitomny agresivni pfimési, a rovnéz ve vybusném prostfedi.

Obvod BU je pod sitovym napétim. Montaz, pfipojeni a nastaveni rezim( jednotky Ize provadé
jen tehdy, kdyz sit neni pod napétim
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POPIS ADESIGN

Pro dosazeni nejlepSiho designu a pohodli pfipojeni je doporuceno instalovat BU pfi mo vedle ventilatoru
(obr.1)
Na pfednim panelu BU jsou umistény:

pohybové ¢idlo (moznost vybaveni BU);

¥ fotodetektor osvétleni.

Provozni stav BU signalizuji indikatory: Kazda funkce BU je signalizovana vlastni kontrolkou
% Cervena kontrolka - ventilator je zapnut;
4 Cervena kontrolka - spustilo se pohybové ¢idlo (moznost vybaveni BU);
<o Zluta kontrolka - spustil se fotosenzor;
& zelena kontrolka - spustilo se €idlo vlhkosti (moznost vybaveni BU).
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A POZOR!| Oblast plisobeni pohybového ¢idla BU je omezena vzdalenosti 5 m a zornym Ghlem 130° (obr.2)

130

INSTALACE Pro instalaci BU postupujte takto:

-odstrante Celni ¢ast BU;

-zvolte misto instalace BU, pfitlacte nasténnou Cast a obkreslete mista pfipojeni na sténu (obr. 3
-vyvrtejte otvory pro hmozdinky;

-veSroubujte Srouby do hmozdinek;

-zavéste na Srouby nasténnou ¢ast BU a posurite ji nahoru;

-Upevnéte Srouby; y

-Pripojte BU k elektrické siti (viz Clanek Zapojeni do elektrické sité);

-nakonfigurovat a regulovat BU (viz. Clanek Nastaveni a regulace);

-Namontujte ¢elni ¢ast BU a utahnéte upinaci Sroub.

Spojovaci otvory v BU jsou udélany tak, Ze instalace se provadi posuvem jednotky shora
A POZOR! (ol a dalsim dotazenim Sroubi.
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1. Zapojeni jednotky do elektrické sité musi byt provedeno pfes vypina€ zabudovany do sité
elektrického vedeni s vili mezi rozpojenymi kontakty nejméné 3 mm na vSech pélech.
PFipojeni BU se liSi podle modelu. Prohlédnéte si schéma zapojeni (obr. 5a modelu BU-1-60 a

obr. 5b pro modely BU-1-60 TF, BU 1-60-THF, BU-1-60 THPF).
V8echny ukony spojené s pfipojenim , sefizenim, udrzbou a opravami vyrobku Ize provadét pouze za

podminky vypnutého sitového napéti (obr. 4).

Montaz musi byt provedena opatrné, aby nedoS$lo k poSkozeni elektroniky BU

2. Pfipojte napdjeci k abel BU k externimu automatickému vypinaci.

DwEITS

ZAPOJENI DO
ELEKTRICKE SITE

A POZOR!

s1 X
Oznaceni na schématu = Q@ |LT
L—+—4+——  »[0o L
s1 v 2 |m
Fo-sees ! 220240V | | ! B o m
: i : Sal N L_1 | @ |N
b st S2r—1 X
, ' ' r—n l—_‘: ~—»| O |LT
I . L— oL
[ 1 [
—!'O\O'f— 220240V | ' . : 8 m
L 1 I
4 5b N _IC{J O |N
Oznaceni na schématu: \/
V - ventilator (obr. 6);
S1 - automaticky vypinac (obr. 4);
S2 - externi vypinag¢ (obr. 7); AOE
X-vstupni svorkovnice BU (obr. 6).
Doporucené barevné oznaceni vodica: Ozna&eni na schématu
L - hnédy
N - mod?ly Vstupni §\{orbvnice A
ventilatoru
6
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3. Rozeberte ventilator. Pripojte napajeci vodice k vstupni svorkovnici ventilatoru (obr. 6). Sestavte ventilator.

ventilatoru pro jeho montaz / demontaz a pfipojeni.

2 POZOR! Pfipojeni ventilatoru zavisi na jeho typu (modelu). Dirazné doporucujeme precist technicky list

4. Pripojte se k vstupni svorkovnici BU (obr. 8), podle schématupfipojeni (obr. 5a nebo 5b).

O znaceni na schématu Externi vypina¢

S2 On

--------- off

Vstupni svorkvnice X

Prepinac provoznigh

7 8 parametru
5. Nastavte BU v souladu s pozadovanymi parametry
(viz ¢lanek Nastaveni a regulace);
6. Namontujte a zajistéte ¢elni ¢ast BU
7. Zapnéte BU prfevodem externiho automatického vypipace ON
do polohy ON (obr. 9) ‘
Pokud je instalace provedena spravné, ventilator zacne|bézet ,
v souladu se zvolenym reZzimem provozu. OFF

Pokud ventilator nefunguje nebo bézi s problémy, je nuf

né ho

podrobit diagnostice, s pouzitim tohoto navodu.

9
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Pro nastaveni a regulaci BU postupuijte takto: NASTAVENI
1.Vyberte jeden z péti povoznich rezimd BU pomoci pfepinace (obr. 8). A REGULACE
Podrobny popis provoznich rezimu, viz. dole.

1.1 Hygrostat (moznost vybaveni BU)

3] Jednotka zapne ventilator, prekroci-li vihkost pfedem stanovenou prahovou hodnotu
Prahova hodnota vlhkosti je nastavena regulatorem RP1 (obr. 8), v souladu s tabulkou 3.
Zelena LED dioda indikuje pfekro€eni prahu vihkosti, zapne se ventilator.

V pfipadé snizeni hladiny vihksti pod stanovenou uroven ventilator bézi dal a vypne

T 2 3 2 | sepo uplynuti doby nastavené regulatorem RP2 v souladu s tabulkou 2.

ReZim se aktivuje nastavenim pfepinact 1 a 2 do polohy ON

1.2. Fotorelé
Ovladani ventilatoru v zavislosti na svételnych podminkach (pfi zapnuti nebo vypnuti svétla v mistnosti).
K dispozici jsou dva pracovni rezimy:

Fotorelé (temno)

ON Jednotka zapne ventilator po VYPNUTI svétla v mistnosti po 5 sekundach
Délka prace ventilatoru se nastavuje regulatorem RP2 v souladu s tabulkou 2.
Prahova hodnota spusténi fotoelektrického relé se stanovi regulatorem RP1.
Zluta LED dioda indikuje prekro&eni prahové hodnoty osvétleni.
155G Rezim se aktivuje nastavenim pfepinacu 1 do polohy ON

Fotorelé (svétlo) i
Jednotka zapne ventilator po ZAPNUTI svétla v mistnosti pd® sekundach.

ON Po VYPNUTI svétla v mistnosti ventilator b&zi dal a vypne se po uplynuti doby

nastavené regulatorem RP2 v souladu s tabulkou 2.

Prahova hodnota spusténi fotoelektrického relé se stanovi regulatorem RP1.

Zluta LED dioda indikuje prekro&eni prahové hodnoty osvétlen.

1.2 3 4 V pfipadég, Ze svétlo nebude vypnuto po dobu delSi nez 60 minut, ventilator se vypne.
Rezim se aktivuje nastavenim pfepinace 2 do polohy ON
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1.3 Rizeni externiho signalu

ON

Kombinace s rezimem hygrostat

Jednotka zapne ventilator internim nebo externim spinacem po 3 sekundach .
Po vypnuti ventilator bézi dal a vypne se po uplynuti doby nastavené potenciometrem RP2 v s

s tabulkou 2. Rezim se aktivuje nastavenim prepinace 3 do polohy ON a Ize ho k ombinovat s
hygrostat a fotorelé.

Kombinace s rezimem fotorelé (temno) Kombinace s rezimem fotorelé (svétlo)

1.4 Pohybové cidlo (moznost vybaveni BU)

1.5 Cyklicky

ON

1.2 3 4

Zafizeni zapne ventilator pfi pohybu dost velkého objektu (napf . ¢lovéka) v pasmu citlivosti
Oblast pasma citlivosti pohybového cidla je omezena vzdalenosti 5 ma zornym thlem 130°
Po zastaveni pohybu ventilator bézi dal a vypne se po uplynuti doby nastavené regulatorem
v souladu s tabulkou 2. Rezim se aktivuje nastavenim prepinacl 3 a 4 do polohy ON

Zafizeni periodicky zapina ventilator na dobu nastavenou regulatorem RP2 a vypina ventilat:
dobu nastavenou regulatorem RP1 v souladu s tabulkou 2.
Rezim se aktivuje nastavenim pfepinacu 1, 2, 3 a 4 do polohy OFF .
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2. Provedte regulaci BU pomoci potenciometrd RP1 a RP2. Pouzijte k tomu Sroubovak.
Pri otéa€eni knofliku potenciometru je nastaven paramet r uvedeny v popisu provoznich rezima.

Pfesunem knofliku potenciometru na jeden ze Sesti seg mentl, muzete si zvolit pozadovanou
hodnotu regulovaného parametru v souladu s tabulk ou 2, 3.

Tabulka 2 Regulace ¢asu

Pozice regulatoru 1 2 3 4

Cas 5 sec. 5 min. 10 min. | 15 min.

Tabulka 3. Regulace vlhkosti (moznost vybaveni BU)

Pozice regulatoru 1 2 3 4 5

Vihkost 40...50 % | 50...60 % | 60...70 % | 70...80 % | 80...90 % (90...100 %

BU je nutno skladovat ve vyrobnim obalu ve vétraych prostorach pfi teploté +5°C az + 40°C a  praviDLA
relativni vihkosti vzduchu max. 60% (pfi 20 °C). SKLADOVANI
Neni pfipustna pfitomnost kyselin, alkalickych slou€enin a dalSich agresivnich latek ve vzduchu

Prodejce poskytuje standardni zaruku na bézny provoz jednotky BU do 24 mésicu od data prodeje
prostfednictvim maloobchodniho fetézce za podminky dodrz eni pravidel pro prepravu , skladovani.,
instalaci a provoz. Zaruka se nevztahuje na vyrobky s pfiznaky mechanického poskozeni. ZARUKA

V pFipadé absence zédznamu o dni prodeje , se zaruéni lhiita pod&ita od data vyroby. PRODEJCE
V pfipadé poruch pfi provozu jednotky BU vinou vyrobce v zaruéni dobé ma uzivatel narok na

nahradu BU. V otazce zaru€niho servisu nebo vymény jednotkydntaktujte prodejce jednotky.
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VYROBCE neni odpovédny za $kodu zplsobenou neti¢elnym pouzitim BU nebo hrubym
mechanickym zasahem. Vlastnik BU se musi fidit uvedenym navodem.

POZOR!

Ridici jednotka ventilatoru "BU-1-60 "

HOMZAS plné odpovida technickym pozadavk(iim a je uznana jak o provozuschopna.

O PREVZHT

Podpis osoby povéfené prejimkou
Datum vyroby

Prodan
nazev obchodniho podniku, razitko prodejny

Datum prodeje

ZARUCNI
LIST

V24CZ-03
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